
www.hidealite.se

E-nr Färg Färgtemperatur Armaturlumen Ljusstyrka Spridning Effekt armatur
77 647 06 Aluminium 3000K 75lm 115cd 45° 1,1W
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E-nr Färg Färgtemperatur Armaturlumen Ljusstyrka Spridning Effekt armatur
77 647 07 Aluminium 3000K 2x75lm 2x115cd 45° 2,75W

 

DECKLIGHT SUPER GARDEN KIT

DECKLIGHT SUPER GARDEN

Skarvkabel Garden

E-nr Typ
77 647 63 Förlängningskabel Garden 1m

77 647 64 Förlängningskabel Garden 5m

77 647 65 Övergångskablar Garden

 
    IP44   

Ingjutningshylsa Decklight 
Super Garden

Hylsa för ingjutning. 
Min. inbyggnadsmått: Ø34x71mm.
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77 647 09
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E-nr Effekt
79 817 71  Max 0-24W
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Trafo Graden 12V 24W
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 Enkel installation med hjälp av skruvkopplingar 

Samma håltagningsmått som gamla Decklight Super 

Kombinera fritt med andra armaturer i Garden-familjen 

Trafo Garden 24W klarar av att driva 20st Decklight Super

DECKLIGHT SUPER GARDEN
Accentarmatur i IP67 för t.ex. trädäck, stenmurar och ingjutning. Använd clips för optimalt 
fäste även i levande material, såsom trä. Levereras med 2st 0,5m gummikablar 
med skruvkopplingar och transformator i IP44 som placeras ovan mark. Trafo Garden, 
ingjutningshylsa och skarvkablar finns som tillbehör. Kan kombineras med samtliga armaturer i 
Garden-familjen tack vare det gemensamma kopplingssystemet.

I kitet ingår 2st armaturer, förlängningskablar 1st 1m och 1st 5m med skruvkopplingar samt 
1st IP44 plug-in transformator.


