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QLAMP 111 G53 Retrofit LED Bulbs

 Spot a LED di potenza - 15W - G53 - AR111 Retrofit
• Alimentazione universale 12V AC 50Hz...50KHz , 12V DC alto fat-

tore di potenza, trasformatori elettronici, toroidali , elettromec-
canici , batterie

• Collegamento con Faston 6,35mm o con vite
• Adatto a sostituire lampadine AR111 Retrofit 
• Alta resa cromatica

 High Brightness LED spot - 15W - G53 - AR111 Retrofit 
• Universal input: 12V AC 50Hz...50KHz, 12V DC high power factor, 

electronic transformers, toroidal transformers, electromechani-
cal transformers, batteries

• 6,35 mm Fastonconnectors or with screw
• Suitable for replacing AR111 retrofit lamps
• High CRI

 High Brightness LED-Spot 15W - G53 - AR111 Retrofit 
• Eingangspannung: 12V AC 50Hz...50KHz , 12V DC mit höhem 

Leistungsfaktor, elektronische Transformatoren, Ringkerntrafos, 
elektromechanische Trafos, Batterien. 

• Anschluß durch Faston 6,35mm oder durch Schraube 
• Für Einbau in AR111 G53 geeignet
• Hoch CRI.

  Spot à LED de puissance 15W - G53 - AR111 Retrofit
• Alimentation universelle 12V AC 50Hz...50KHz, 12V DC haut 

facteur de puissance, transformateurs électroniques, 
    torroïdaux, électromécaniques, batteries
• Connexion avec Faston 6,35mm ou avec vis
• En remplacement des ampoules AR111 Retrofit
• Rendu chromatique élévé

 Foco a LED de potencia 15W - G53 - Ar111 Retrofit 
• Alimentación universal : 12 V AC 50Hz...50KHz, 12 V DC alto fac-

tor de potencia, con transformadores electrónicos, toroidales, 
electromecánicos, baterías 

• Conexiones con Faston 6,35 mm o con tornillo
• Apto para reemplazar bombillas de repuesto AR 111
• Alto CRI

 Part K Lumen  Lux at 1 mt I V W ø Standard
 number  Typ. 25° 40° (typ.@12V) (typ.) (typ.)  Size

 A40QL11127M1 2700K 840 2700 - 1250mA 12V 15W 111 mm AR111
 A40QL11130M1 3000K 880 2800 - 1250mA 12V 15W 111 mm AR111
 A40QL11135M1 3500K 976 2900 - 1250mA 12V 15W 111 mm AR111
 A40QL11140M1 4000K 1000 3100 - 1250mA 12V 15W 111 mm AR111
 A40QL11150M1 5000K 1060 3900 - 1250mA 12V 15W 111 mm AR111
 A40QL11127W1 2700K 840 - 1100 1250mA 12V 15W 111 mm AR111
 A40QL11130W1 3000K 880 - 1150 1250mA 12V 15W 111 mm AR111
 A40QL11135W1 3500K 976 - 1250 1250mA 12V 15W 111 mm AR111
 A40QL11140W1 4000K 1000 - 1500 1250mA 12V 15W 111 mm AR111
 A40QL11150W1 5000K 1060 - 1930 1250mA 12V 15W 111 mm AR111
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