
Art.nr. El.nr. Type Beskrivelse

391-90002 18 102 97 E4500 E4500 gassdrevet varmluftspistol med beskyttende
varmeskjold. Inkl. gasspatron (butan/propan), reflektor Z2
og munnstykke Z3

391-90101 18 102 98 P445 P445 gassbeholder til varmluftspistiol E4500.

391-90300 – Z2 Reflektor-munnstykke

391-90001 – Z3 Rett munnstykke

Med forbehold om tekniske endringer.
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Gassdrevet varmluftspistol
• E4500

Varmluftpistol E4500 - ideell for vedlikeholdsjobber.

E4500 er en gassdrevet varmluftspistol som

leveres med  beskyttelsesfjær, samt 2 stk.

munnstykker og en gasspatron.

Varmluftspistolen er et hendig verktøy, veier

760gr. inkl. gasspatron (Type P445) Den har

automatisk tenner og en ventilstyrt tempe-

raturregulering. 

Gasspatronen har en effektiv brennetid på

ca 1,5 timer.  E4500 benyttes uavhengig av

elektrisitet, hvilket gjør den svært godt

egnet å benytte i vanskelige arbeidsstillinger

og på vanskelig tilgjengelige plasser. 

E4500 er ideell for arbeid på utilgjengelige

steder, eller der hvor det ikke finnes elektrisitet.

Den kan brukes på alle typer krympeslange

og formgods etc. samt bøying av myke

PVC-rør, tørking og tining, myksveising av

kobberrør, oppvarming og fjerning av

maling.

Typebetegnelse og tekniske data

Praktisk varmluftpistol E4500 med varmeskjold. Gassbeholder P445.

Utgivelse: April 2011


