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GlobalPro 230V/400V strømskinne

Beskrivelse
Global Pro er et universelt 3-tennings strøm-
skinne system for spotlights og armaturer. 
Skinnene leveres i lengder av 1, 2, 3 og 
4 meter for montasje direkte i tak eller for 
nedhengning. Strømskinnene er utført i 
trykkstøpt aluminium, isoleringsprofi l av 
plast med faseledere og nulleder. Fase- og 
nulleder er av 4 mm2 kobber. Tilbehøret 
er produsert i metall med kapper i plast. 
Skinnene leveres hvitlakkert RAL9010 eller 
anodisert i natur aluminium.
Tilbehør i hvit eller grå farge. 

Bruksområde
I butikker, utstillingslokaler, museer, gallerier, 
skoler og annet offentlig miljø.
 

Montering
Skinnene monteres direkte på himlingen eller 
pendles med wire. Skinnene kan kappes til 
ønsket lengde. Fase- og nulleder må være 
bøyd 90° innover i begge endene av skinnen 
før sammenkobling, benytt 
spesialverktøy XTSV 12.
Riktig plassering av lederne kontrolleres med 
måleangivelse på motsatt side av verktøyet.

Tilkobling
Skinnen kan tilkobles 230V 1-fase med inntil 
tre tenninger eller 3-fase i 400V/16A.
Nettilkobling kan skje til de ulike tilkob-
lingsstykkene, se tilbehørsliste.

Øvrig
Til Global Pro systemet fi nnes en rekke 
detaljer for å tilpasse systemet til ulike 
formål. Se side 183.
Skinne for innfelt montering, XTSF, kan 
bestilles. Skinner og tilbehør kan også 
bestilles i sort RAL 9005. 

GlobalPro – fl eksibelt 3-tenning strømskinne system.  

Nummer Type Farge  

32 318 01 XTS4100-3 3T skinne 1 meter  hvit
32 318 02 XTS4200-3 3T skinne 2 meter  hvit
32 318 03 XTS4300-3 3T skinne 3 meter  hvit
32 318 04 XTS4400-3 3T skinne 4 meter  hvit
32 318 05 XTS4100-1 3T skinne 1 meter  aluminium
32 318 06 XTS4200-1 3T skinne 2 meter  aluminium
32 318 07 XTS4300-1 3T skinne 3 meter  aluminium
32 318 08 XTS4400-1 3T skinne 4 meter  aluminium


