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Erdungsrohrschellen

Erdungsrohrschellen

aus Bandstahl, verzinkt, chromatiert

• Anwendung nur in trockenen Räumen
 auf verzinkten Rohren
• Anschlussquerschnitt: 2,5 – 16 mm²

earthing clip hoop-type

plated steel

• to be used in low humid rooms
 and on zinced tubes
• connection cross section: 2,5 – 16 mm²

collier de mise en terre

en feuillard d’acier, galvanisé, chromé

• à utiliser dans les endroits secs
 et sur tuyaux galvanisés
• diamètre: 2,5 – 16 mm²

Produktbezeichnung
description

description du produit

Artikel-Nr.
code no.
N° article

VPE
p. u.

unité

für Rohre
for tube

pour tubes

für ø mm
for ø mm

pour ø mm

FE 1/4 202 06 20 10 1/4” 10 - 13,5

FE 3/8 202 06 21 10 3/8” 15 - 18

FE 1/2 202 06 22 10 1/2” 18 - 22

FE 3/4 202 06 23 5 3/4” 24 - 28

FE 1 202 06 24 5 1” 30 - 36

FE

Erdungsrohrschellen

Erdungsrohrschellen

aus Kupfer, vernickelt

• Anwendung nur auf Cu-Rohren
• Anschlussquerschnitt: 2,5 – 16 mm²

earthing clip hoop-type

copper, nickel-plated

• to be used only on copper tubes
• connection cross section: 2,5 – 16 mm²

collier de mise en terre

cuivre, nickelé

• seulement adapté aux tubes de cuivre
• diamètre: 2,5 – 16 mm²

Produktbezeichnung
description

description du produit

Artikel-Nr.
code no.
N° article

VPE
p. u.

unité

für Rohre
for tube

pour tubes

für ø mm
for ø mm

pour ø mm

CU 1/8 202 06 06 10 1/8” 8 - 10

CU 1/4 202 06 01 10 1/4” 10 - 13,5

CU 3/8 202 06 02 10 3/8” 15 - 18

CU 1/2 202 06 03 10 1/2” 18 - 22

CU 3/4 202 06 04 5 3/4” 24 - 28

CU 1 202 06 05 5 1” 30 - 36

CU


