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CONE PILLAR & CONE PILLAR SOCKET
Stilren tålig pollare med asymmetrisk ljusbild som lyser upp mark och gångstråk. 
Armaturen finns med eller utan eluttag, perfekt för trädgårdsredskap, högtryckstvätt 
eller vinterns dekorationsbelysning. Belysning och uttag kan styras var för sig. 
Integrerat drivdon med ställbar ljusnivå via DIP-switch för direkt anslutning till 
230V. IP54- och IK09-klassning med tålig pulverlack för tuffa miljöer. Levereras 
med ett komplett kit för ingjutning i betong. Komplettera gärna installationen med 
våra markskarvar IP68.  

Asymmetrisk ljusbild som lyser upp mark och gångstråk 

Med eller utan eluttag – kan styras separat 

Inbyggt drivdon med ställbar ljusnivå via DIP-switch 

IP54 och IK09-utförande med tålig pulverlack

MED ELLER UTAN EL- 
UTTAG SOM KAN 

STYRAS SEPARAT 

E-nr Typ Färg Färgtemperatur Armaturlumen Ljusstyrka Spridning Effekt armatur

77 486 10 Cone Pillar Antracit 3000K 240lm 315cd 45° 3W

77 486 11 Cone Pillar Socket Antracit 3000K 240lm 315cd 45° 3W
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