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OPTIC DEEP
Väl avbländat och diskret intryck i taket

Serie med väl utvecklad reflektorteknik och mekanisk avbländning trots sitt låga inbyggnadsmått. Den effektiva 
reflektorn ger ett högt ljusflöde med en distinkt ljusbild och ett näst intill bländfritt ljus och mycket god färgåtergivning. 

Välj mellan två färgtemperatur: 2700K (glödljuskaraktär) eller 3000K (halogenkaraktär) 
Produkten finns även i Tune-variant där du själv dimrar färgtemperaturen från 2000 till 2700K.

 » Mycket god färgåtergivning RA>90 (Tune, RA>95)
 » MacAdam 3 SDCM

 » Högt ljusflöde - motsvarar 50W 12V halogen
 » Min. inbyggnadsmått: 350x220x48mm

 » Fasdimringsbart drivdon för verktygslös och enkel installation
 » IP44-utförande runt om

 » Livslängd: (L70) 50 000h Ta 30°
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E-nr Färg Färgtemp Armarturlumen Ljusstyrka Spridn. Effekt armatur
74 649 84 Vit 2000-2700K 430lm 690cd 36° 7,5W

74 649 85 Vit 2700K 540lm 920cd 36° 7,5W

74 649 86 Vit 3000K 570lm 960cd 36° 7,5W
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