
Produktdatablad 

Karakteristikk 
A9C30215 (41 906 71) 

impulsrelé iTLI - 2P - 1NO+1NC - 16A - spole 24 
VDC - 48 VAC 50/60 Hz 
  

 

 
Hovedkarakteristikk 
Serie Acti 9 

Produkt navn Acti 9 iTL 

Produkt eller komponent type Impuls relé 

Kortnavn utstyr ITLi 

Applikasjon Overgangen relé 

Antall poler 2P 

Kontakttype 1 NO + 1 NC 

[In] merkestrøm 16 A 

Nettverkstype AC 

Styrespenning 24 V DC 
48 V AC 50/60 Hz 

 
Alternativer 
Nettverksfrekvens 50/60 Hz 

[Ue] merkespenning 250 V AC 50/60 Hz 

Kontrolltype Spiral deconnection 
Fjernkontroll og manuell kontroll 

Styrestrøms type Impuls 

Switching frequency 5 switching operations/minute 
100 switching operations/day 

Impulsvarighet 50 ms...1 s 

Remote control type Lystrykknapp 3 mA 

Lokal varsling PÅ/AV indikasjon 

Monteringsmetode Fast 

Montering DIN skinne 

9 mm polbredde 2 

Høyde 84 mm 

Bredde 18 mm 

Dybde 60 mm 

Elektrisk levetid AC-22: 100000 sykluser 
AC-21: 200000 sykluser 

Tilkoblingsklemmer Control circuit : tunnel type terminals 1 cable(s) 0.5...4 mm² rigid 
Control circuit : tunnel type terminals 1 cable(s) 0.5...4 mm² rigid with cable end 
Control circuit : tunnel type terminals 1 cable(s) 1...4 mm² flexible 
Control circuit : tunnel type terminals 1 cable(s) 1...4 mm² flexible with ferrule 
Power circuit : tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...4 mm² rigid 
Power circuit : tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...4 mm² rigid with cable end 
Power circuit : tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...4 mm² flexible 
Power circuit : tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...4 mm² flexible with ferrule 

Avmantlings lengde 11 mm 

Tiltrekkningsmoment 1 N.m 

Kompatibel med Acti 9 iATEt 
Acti 9 iATLc 
Acti 9 iATLc+s 
Acti 9 iATLm 
Acti 9 iATLs 
Acti 9 iETL iTL 16 
Acti 9 iATLc+c 
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standarder EN 669-1 
EN 669-2-2 

produktsertifikater CCC 
GOST 

godkjenninger CEBEC 
IMQ 
KEMA 
NF 
VDE 

støynivå 60 dB 

IP-grad IP20 on opening conforming to IEC 60529 
IP40 in enclosure conforming to IEC 60529 

Forurensninggrad 3 

Tropisk beskyttelse 2 

relativ fuktighet 95 % ( 55 °C ) 

omgivelsestemperatur drift -20...50 °C 

omgivelsestemperatur for lagring -40...70 °C 

 
Bærekraftig 
Bærekraftig Green Premium produkt 

RoHS (datokode: YYWW) Compliant - since 1825 - Schneider Electric declaration of conformity 

REACh Reference not containing SVHC above the threshold 

Produktets miljøprofil Tilgjengelig 

Destruksjons-instruks Krever ingen spesiell avfallshåndtering 
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