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Signallampe gul < 250V BA9s 

Artikkelnummer: XB4BV65 
El-nummer: 4302997 
EAN13-nummer: 3389110887204 
Signallampe gul < 250V BA9s 
  

Technical information 

Tilleggsinformasjon 
     salg per udelelig kvantitet 1 
     knappens tilleggs info.  med vanlig deksel 

Sertifikater og standarder 
     standarder  EN/IEC 60947-1 
     EN/IEC 60947-5-1 
     EN/IEC 60947-5-4 
     EN/IEC 60947-5-5 
     JIS C 4520 
     UL 508 
     CSA C22.2 No 14 
     Produktsertifikater  CSA 
     UL listet 

Tilkoblinger 

     tilkoblinger - terminaler  
skrutilkobling: <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med 
EN/IEC 60947-1 

     
skrutilkobling: 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² uten endehylse i samsvar 
med EN/IEC 60947-1 

Elektrisk 
     [Ui] isolasjonsspenning 250 V (grad av forurensning: 3) i samsvar med EN 60947-1 
     [Uimp] Nominell impulsspenning 4 kV i samsvar med EN 60947-1 
     lysblokkforsyning  direkte / <= 2.4 W 
     [Us] merkespenning  <= 250 V 

Miljø 
     protective treatment  TH 
     omgivelsestemperatur for oppbevaring  -40...70 °C °C 
     omgivelsestemperatur for drift  -25...55 °C °C 
     beskyttelsesgrad mot elektrisk støt  klasse I i samsvar med IEC 60536 
     IP-grad  IP66 i samsvar med IEC 60529 
     NEMA beskyttelsesgrad  NEMA 13 
     NEMA 4X 
     IK beskyttelsesklasse  IK05 i samsvar med IEC 50102 
     Vibrasjonsmotstand  5 gn (f = 12...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6 

     støtmotstand  
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i 
samsvar med IEC 60068-2-27 

     
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i 
samsvar med IEC 60068-2-27 

Praktisk 
     Klemmebeskrivelse ISO n°1  (X1-X2)PL 
     kalott eller dekselfarge  Orange 
     signaltype  klar 
     pæreholder  BA 9s 

Fysiske mål 
     festebrakettmateriale  zamak 
     Høyde  47 mm mm 
     Bredde  30 mm mm 
     Dybde  55 mm mm 
     Vekt  0.075 kg kg 
     resistens til høytrykksvask  7000000 Pa på 55 °C,avstand: 0.1 m 



     Formen på varslingsenhetens hode  Rund 
Produktmerking 

     produktspekter  Harmony XB4 
     Produkt eller komponent type  komplett signallampe 
     kallenavn på utstyr  XB4 
     innfatningsmateriale  forkrommet metall 
     Montasjediameter  22 mm mm 
     lyskilde  pære ikke inkludert 
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