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PRI: 220-240V~ 50/60Hz 0.11A
SEC: 350mA, 26-52V
 : 0.95  ta=50°C  tc=80°C

Dimmable with leading edge or
trailing edge dimmer

SELV

PRI: 220-240V~ 50/60Hz 0.06A
SEC: 350mA, 13-26 V
 : 0.95  ta=50°C  tc=80°C

Dimmable with leading edge or
trailing edge dimmer

SELV

PRI: 220-240V~ 50/60Hz 0.16A
SEC: 350mA, 36-72V
 : 0.95  ta=50°C  tc=80°C

Dimmable with leading edge or
trailing edge dimmer

SELV
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LED Driver 9-18W

LED Driver 5-9W

LED Driver 12-25W

46 mm46 mm41 mm

Driver      350mA 

Produktbeskrivelse:
• Denne driver serie er dæmpbar med de gængse lysdæmpere på 

markedet.

• Driveren leveres inkl. fordeler boks med 6 udgange.

• Driver serien leveres i 9W, 18W og 25W.

Tekniske data:

Mål: 111 x 41 x 22 mm (9W)

121 x 46 x 28 mm (18W)

121 x 46 x 28 mm (25W)

Spænding: 220-240VAC 50 Hz

Systemeffekt: 5-9W (350mA)

9-18W (350mA)

12-25W (350mA)

Dæmpbar: Ja

IP-klasse: IP21

Isolationsklasse: Klasse II

Materiale: Plast

Sikring: Indbygget termosikring med autoreset

Fordelerboks på 

sekundærside:

Ja, med 6 udgange

Godkendelser: LVD, EMC, RoHS, CE

Varenr.: EAN-kode: Mål: Wattage:

12401 5713080124010 111 x 41 x 22 mm 5-9W

12402 5713080124027 121 x 46 x 28 mm 9-18W

12403 5713080124034 121 x 46 x 28 mm 12-25W
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Med forbehold for trykfejl.

Vi henviser til vores hjemmeside www.scan-products.com angående: produkter, dokumentation, godkendelser, dæmpningsoversigt mm.
Alle rettigheder tilhører Scan Products D T ApS.

Inkl. fordeler boks


