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H05/07 V2-K(TP90) 
Mangetrådet koblingsledning. 

Bruksområder: 
Benyttes som koblingskabel til alle formål i skaper, koblingsbokser tavler etc. 
Fleksibel kobber leder etter IEC 228. 

Tekniske data: 
Oppbygning:  Mangetrådet, PVC isolasjon rundt kobber leder  
 Ledningen kan leveres i 13 farger, og tofargekombinasjoner 
 på forespørsel 
Dimensjon: 0,5mm

2
 til 400mm

2 

Antall ledere: enleder 
Testspenning: 2Kv/2,5Kv 
Driftsspenning  Uo/U: H05 V-K Uo/U 300/500V 
 H07 V-K Uo/U 450/750V  
Temperatur område: Fritt forlagt -5 °C til +90 °C, fast forlagt -40 °C til +105 °C 
PVC karakteristikk: Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1 
Leder konstruksjon: IEC 228, Klasse 5 
Norm: DIN VDE 0245 0250 og 0281 

Type Tverrsnitt Farge Paknings 
enhet 

El.nr. 

H05 V2-K 0,75 sort 100 10 025 26 

H05 V2-K 0,75 lys blå 100 10 025 27 

H05 V2-K 0,75 mørk blå 100 10 025 28 

H05 V2-K 0,75 brun 100 10 025 29 

H05 V2-K 0,75 gul/grønn  100 10 025 30 

H05 V2-K 0,75 grå  100 10 025 31 

H05 V2-K 0,75 violett 100 10 025 32 

H05 V2-K 0,75 hvit 100 10 025 33 

H05 V2-K 0,75 orange 100 10 025 34 

H05 V2-K 0,75 grønn 100 10 025 35 

H05 V2-K 0,75 gul  100 10 025 36 

H05 V2-K 0,75 rød  100 10 025 37 

H05 V2-K 0,75 rosa 100 10 025 38 

H05 V2-K 0,75 sort 100 10 026 29 

H05 V2-K 0,75 violett 1000 10 026 30 

     

H05 V2-K 1,00 sort 100 10 025 39 

H05 V2-K 1,00 lys blå 100 10 025 40 

H05 V2-K 1,00 mørk blå 100 10 025 41 

H05 V2-K 1,00 brun 100 10 025 42 

H05 V2-K 1,00 gul/grønn  100 10 025 43 

H05 V2-K 1,00 grå  100 10 025 44 

H05 V2-K 1,00 violett 100 10 025 45 

H05 V2-K 1,00 hvit 100 10 025 46 

H05 V2-K 1,00 orange 100 10 025 47 

H05 V2-K 1,00 grøn 100 10 025 48 

H05 V2-K 1,00 gul  100 10 025 49 

H05 V2-K 1,00 rød  100 10 025 50 

H05 V2-K 1,00 rosa 100 10 025 51 
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H05/07 V2-K 

Type Tverrsnitt Farge Paknings 
enhet 

El.nr. 

H07 V2-K 1,50 sort 100 10 027 09 

H07 V2-K 1,50 Lys blå 100 10 027 10 

H07 V2-K 1,50 mørk blå 100 10 027 11 

H07 V2-K 1,50 brun 100 10 027 12 

H07 V2-K 1,50 gul/grønn 100 10 027 13 

H07 V2-K 1,50 Grå 100 10 027 14 

H07 V2-K 1,50 violett 100 10 027 15 

H07 V2-K 1,50 Hvit 100 10 027 16 

H07 V2-K 1,50 orange 100 10 027 17 

H07 V2-K 1,50 grønn 100 10 027 18 

H07 V2-K 1,50 Gul 100 10 027 19 

H07 V2-K 1,50 rød  100 10 027 20 

H07 V2-K 1,50 rosa 100 10 027 21 
     

H07 V2-K 2,50 sort 100 10 027 22 

H07 V2-K 2,50 lys blå 100 10 027 23 

H07 V2-K 2,50 mørk blå 100 10 027 24 

H07 V2-K 2,50 brun 100 10 027 25 

H07 V2-K 2,50 gul/grønn  100 10 027 26 

H07 V2-K 2,50 grå 100 10 027 27 

H07 V2-K 2,50 violett 100 10 027 28 

H07 V2-K 2,50 hvit 100 10 027 29 

H07 V2-K 2,50 hvit 500 10 065 37 

H07 V2-K 2,50 oragne 100 10 027 30 

H07 V2-K 2,50 grønn 100 10 027 31 

H07 V2-K 2,50 gul 100 10 027 32 

H07 V2-K 2,50 rød 100 10 027 33 

H07 V2-K 2,50 rosa 100 10 027 34 

     

H07 V2-K 4,0 sort 100 10 027 35 

H07 V2-K 4,0 violett 100 10 027 36 

H07 V2-K 4,0 grå 100 10 027 37 

H07 V2-K 4,0 mørk blå 100 50 086 48 

H07 V2-K 4,0 rød  100 10 065 38 

     

H07 V2-K 6,0 sort 100 10 027 38 

H07 V2-K 6,0 violett 100 10 027 39 

     

H07 V2-K 10,0 sort 50 10 027 40 

H07 V2-K 10,0 gul/grønn 50 10 028 99 

H07 V2-K 10,0 blå 50 10 029 00 

H07 V2-K 10,0 grå 50 10 029 01 

H07 V2-K 10,0 brun 50 10 029 02 

     

H07 V2-K 16,0 sort 50 10 027 41 

H07 V2-K 16,0 gul/grønn 50 10 032 23 

H07 V2-K 16,0 blå 50 10 032 24 

H07 V2-K 16,0 grå 50 10 032 25 

H07 V2-K 16,0 brun 50 10 032 26 

 


