
Type MKA 450V 
for driftspenning 450 V AC 50/60 Hz 
Klasse B – 10 000 timer v/400V 
Klasse C –   3 000 timer v/450V 
 

 Produsentens datablad 
 Samsvarserklæring  

 
 
Kondensatorer av metallisert polypropylen i kunststoff kapsling med festeskrue M8 i 
metall og 250 mm kabel. 
Egner seg godt til bruk som motor - driftskondensatorer. 
Kan brukes som startkondensator 

Kapasitet 
µF 

Type Dimensjon 
Ø x L 
mm 

Levetid 
ved 400V 

timer 

  Varenr. 

1 MKA 450V 25x57 10 000   86 110 39 
2 MKA 450V 25x57 10 000   86 110 20 
3 MKA 450V 25x57 10 000   86 110 21 
4 MKA 450V 25x57 10 000   86 110 22 
5 MKA 450V 30x57 10 000   86 110 23 
6 MKA 450V 30x57 10 000   86 110 24 
8 MKA 450V 30x70 10 000   86 110 25 

10 MKA 450V 35x70 10 000   86 110 26 
12 MKA 450V 35x70 10 000   86 110 27 
14 MKA 450V 35x70 10 000   86 11 040 
16 MKA 450V 40x70 10 000   86 110 28 
20 MKA 450V 40x70 10 000   86 110 29 
25 MKA 450V 40x94 10 000   86 110 30 
30 MKA 450V 40x94 10 000   86 110 31 
35 MKA 450V 45x94 10 000   86 110 32 
40 MKA 450V 45x94 10 000   86 110 33 
45 MKA 450V 45x94 10 000   86 110 41 
50 MKA 450V 50x94 10 000   86 110 34 
60 MKA 450V 50x120 10 000   86 110 35 
70 MKA 450V 50x120 10 000   86 110 36 
80 MKA 450V 50x120 10 000   86 110 37 
100 MKA 450V 55x120 10 000   86 110 38 

Det tas forbehold om avvikende dimensjoner. 
 

http://www.eliselektro.no/pdf-files/produkter/elkomponenter/passivekomponenter/mka450V.pdf
http://www.eliselektro.no/pdf-files/produkter/elkomponenter/passivekomponenter/Samsvarserkl%20MKA450.pdf
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