
Kontakt
Grossister, installasjon- og varmekabel
building.no@nexans.com 

PMH 300/500 V

Leder fleksibilitet 
Mangetrådet, klasse 5

Blyfri 
Ja

Maks. Kontinuerlig ledertemperatur 
70 °C

Flammehemmende 
Ja
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H05VV-F

 

Bevegelig plastisolert kabel

 

 

Standarder
Internasjonal  EN 50265; HD 21.5; 
IEC 60332-1

Beskrivelse

Fot flyttbare maskiner, ovner og apparater, innendørs.

Anbefales ikke for langtids bruk utendørs.

 

http://www.nexans.no/eservice/DirectToFamily.nx?CZ=Norway&language=no&familyId=-536941251
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Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper
Kappefarge Hvit
Leder fleksibilitet Mangetrådet, klasse 5
Isolasjon Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe Polyvinylklorid - PVC
Blyfri Ja

Bruksegenskaper
Lengde 50 m
Forpakning Bunt
Maks. Kontinuerlig ledertemperatur 70 °C
Flammehemmende Ja

 

 

Informasjon
Bevegelig ledning for flyttbart utstyr. Med gul/grønn jordleder
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