
TrueForce LED
offentlig (veier –
SON)
TrueForce LED Road 60-35W E27 740

Philips TrueForce Core LED gatelyskilder gir en enkel LED-løsning med kort

tilbakebetalingstid som erstatter HID-lamper med høy intensitet. Produktene gir

energieffektivitet og lang levetid fordelene med LED til HID erstatning og gir

umiddelbar sparing og lav førsteinvestering. Med riktig lampestørrelse og

lysfordeling kan du enkelt ettermontere TrueForce Core LED gatelyskilder og omgå

eksisterende forkoblinger uten å endre armaturens forkobling eller reflektor,

samtidig som belysningskvaliteten økes.

Warnings and safety
• Montering skal alltid utføres av en kvalifisert elektriker eller installatør. Bruk installasjonsveiledningen for instruksjoner.

Produktdata

Generell informasjon

Lyskildefeste E27 [ E27]

CE-merke Ja

I samsvar med EU RoHS Ja

Nominell levetid (nom.) 50000 h

Av/på-syklus. 50000

Referanse for ytelsesmåling Sphere

Lag MASTER

 

Teknisk belysning

Fargekode 740 [ CCT av 4000 K]

Lysstrøm (nom.) 6000 lm

Fargebetegnelse Kaldhvit (CW)

Korrelert fargetemperatur (nom.) 4000 K

Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.) 171,00 lm/W

Fargesamsvar <6

Fargegjengivelse (nom) 70

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen

ved utgangen av nominell levetid (nom.)

70 %

 

Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens 50 Hz

Power (Rated) (Nom) 35 W

lyskildestrøm (nom.) 920 mA
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Effekten som tilsvarer 70 W

Starttid (nom.) 0,5 s

Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.) 0.5 s

Strømfaktor (nom) 0.9

Spenning (nom.) 70-80 V

 

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.) 95 °C

 

Kontroller og dimming

Kan dimmes No

 

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate Klar

Lyspæreform Annet

 

Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse D

Energiforbruk kWh/1000 t 35 kWh

EPREL-registreringsnummeret er: 403565

 

Produktdata

Fullstendig produktkode 871869681117700

Produktnavn for bestilling TrueForce LED Road 60-35W E27

740

EAN/UPC – produkt 8718696811177

Bestillingskode 81117700

Lokal bestillingskode 3711199

SAP-teller – antall per pakke 1

Lokal kodebeskrivelse TForce LED Road 60-35W E27 740

SAP-teller – pakker per utvendige 6

SAP-materialer 929001898502

Net Weight (Piece) 0,225 kg

Målskisse

D

C

TrueForce LED Road 60-35W E27 740

Product D C

TrueForce LED Road 60-35W E27 740 61 mm 200 mm

Fotometriske data
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Fotometriske data

LTC 2018-03-13

TForce LED HPS ND 6klm E27 740 CL 929001898500 

1 x 6000 lm

Light output ratio 1.00
Service upward 0.50
Service downward 0.50

CIE flux code 32 59 81 50 100

Polar intensity diagram
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Utilisation factor table

Ceiling mounted

Room
Index
k

Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)

0.60
0.80
1.00
1.25
1.50
2.00
2.50
3.00
4.00
5.00

0.80
0.50
0.30

0.37
0.47
0.54
0.62
0.67
0.76
0.82
0.87
0.93
0.97

0.80
0.50
0.10

0.35
0.44
0.50
0.56
0.61
0.68
0.73
0.76
0.80
0.83

0.70
0.50
0.30

0.34
0.43
0.50
0.56
0.62
0.70
0.75
0.79
0.85
0.88

0.70
0.50
0.20

0.34
0.42
0.48
0.54
0.59
0.66
0.71
0.75
0.79
0.82

0.70
0.50
0.10

0.33
0.40
0.46
0.52
0.57
0.63
0.67
0.71
0.75
0.77

0.70
0.30
0.10

0.26
0.33
0.39
0.45
0.50
0.57
0.62
0.66
0.71
0.74

0.50
0.30
0.10

0.22
0.28
0.34
0.39
0.43
0.49
0.53
0.56
0.60
0.63

0.50
0.10
0.10

0.18
0.24
0.29
0.34
0.38
0.45
0.49
0.53
0.57
0.61

0.30
0.30
0.10

0.19
0.24
0.28
0.32
0.36
0.41
0.44
0.47
0.51
0.53

0.30
0.10
0.10

0.15
0.20
0.24
0.29
0.32
0.38
0.42
0.44
0.48
0.51

0.00
0.00
0.00

0.10
0.14
0.17
0.20
0.22
0.26
0.29
0.32
0.35
0.37

Quantity estimation diagram
nr. of luminaires
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General Uniform Lighting
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