
Datablad/FDV

Produkt Endehette varmkrymp 35/15 mm
El nr 1166650
Type 36-15
EAN 7070701008431
Antall 1
Lagerenhet Stk

PRODUKTBESKRIVELSE
Endehetter med lim som krympes på enden av kabler. Benyttes til forsegling/avslutning av kabler. Endehetter
beskytter mot vanninntrengning ved legging og transport. Forhindrer rust og korrosjon av ledere.

UV bestandig og halogenfrie. Endehettene leveres i fargen sort.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Varmkrymp endehette for tetting av kabelender. Innvendig belagt med lim. UV-bestandig
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Material specifications
Specific gravity 1,1 +- 0,2 ASTM D-1505
Water absorption 1 % (max) ASTM D-570/ISO 62
Tensile strength 10 N/sqmm (min) ASTM D-412/ISO 37
Ultimate elongation 300 % (min) ASTM D-412/ISO 37
Hardness 45 +/- 3 shore D ASTM D-2240
Thermal Ageing Tests 120 °C for 500 hrs
Tensile Strength 8 N/sqmm (min) ASTM D-412/ISO 37
Ultimate elongation 200 % (min) ASTM D-412/ISO 37
Electrical Properties
Volume resistivity 1x10 Ohm-cm (min) ASTM D-257/IEC 93
Dielectric strength 10 kV/mm (min) ASTM D-149/IEC 243
Dielectric constant 5 (max) ASTM D-150/IEC 250
Diameter Før/etter krymp 36/15
Lgd./Lgd. etter krymp mm 100/97
Veggtykkelse mm 3,0
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