
POWERFLEX® RV-K 0,6/1 kV

Anvendelse
POWERFLEX® RV-K er en serie af helt unikke installationskabler. Kablerne er opbygget som fleksible
installationskabler og fremstillet af PVC. Kablerne er egnede til al anvendelse inden for gadelys, industri- og
bygningsinstallationer. Kablerne er især egnede til installationer, hvor der kræves fleksible tilslutninger som
i en motor, generator eller lignende. Kablerne må nedgraves direkte.

Konstruktion
Elektrolytisk glødet Cu, kl. 5 iht. IEC 60228 Leder
XLPE type DIX-3 iht. HD 603 Isolation
1x: transparent Lederfarve
2x: blå, brun 3G: blå, brun, gul/grøn 3x: brun, sort, grå 3x+1x:
brun, sort, grå, blå (reduceret omkreds) 4G: brun, sort, grå, gul/grøn 4x:
brun, sort, grå, blå  5G: brun, sort, grå, gul/grøn, blå 
Lederne er snoet sammen Opbygning
Fleksibel blyfri PVC Fyldkappe
Fleksibel PVC type DMV-18 iht. HD 603, UV-bestandig, sort Yderkappe

Tekniske data
-40° C til +90° C Driftstemperatur
0,6/1 kVMærkespænding
5 x kabeldiameterBøjeradius

Godkendelser
IEC 60332-1, IEC 60502, VDE, AENOR, Bureau Veritas, CEBEC, GOST, CE, RoHS 

Vægt kg/km *Diameter mm *OpspolingStrømværdi ADimension mm2EAN nummerVarenummer

546,2T./D.291x2,557044030108203301002

706,7T./D.401x457044030108373301004

* Værdierne kan have små afvigelser



POWERFLEX® RV-K 0,6/1 kV

Vægt kg/km *Diameter mm *OpspolingStrømværdi ADimension mm2EAN nummerVarenummer

907,3T./D.531x657044030108443301006

1338,2T./D.741x1057044030108513301010

1899,2T./D.1011x1657044030108683301016

28411,0T./D.1351x2557044030108753301025

38112,1T./D.1691x3557044030108823301035

51713,8T./D.2071x5057044030108993301050

71215,9T./D.2681x7057044030109053301070

92317,6T./D.3281x9557044030109123301095

116519,2T./D.3831x12057044030109293301120

144621,5T./D.4441x15057044030109363301150

174823,9T./D.5101x18557044030109433301185

228026,9T./D.6071x24057044030109503301240

282929,6T./D.7031x30057044030109673301300

373133,8T./D.8231x40057044030109743301400

477637,4T./D.9461x50057044030109813301500

627642,7T./D.10881x63057044030110013301630

908,2T./D.262x1,557044030110183302001

1209,2T./D.362x2,557044030110253302002

16110,3T./D.492x457044030110323302004

21111,3T./D.632x657044030110493302006

31613,2T./D.862x1057044030110563302010

45014,9T./D.1152x1657044030110633302016

1088,9T./D.263G1,557044030110703303001

1449,8T./D.363G2,557044030110873303002

19811,0T./D.493G457044030110943303004

26312,1T./D.633G657044030111003303006

40514,3T./D.863G1057044030111173303010

59316,4T./D.1003x1657044030111243303016

59316,4T./D.1003G1657044030111313303016G

1299,7T./D.234G1,557044030112093304001

17510,7T./D.324G2,557044030112163304002

24312,0T./D.424x457044030112233304004

24312,0T./D.424G457044030112303304004G

32813,4T./D.544x657044030112473304006

32813,4T./D.544G657044030112543304006G

50515,7T./D.754x1057044030334093304010B

50515,7T./D.754G1057044030112783304010G

74918,2T./D.1004x1657044030334163304016B

74918,2T./D.1004G1657044030112923304016G

124524,1T./D.1274x2557044030113083304025

* Værdierne kan have små afvigelser



POWERFLEX® RV-K 0,6/1 kV

Vægt kg/km *Diameter mm *OpspolingStrømværdi ADimension mm2EAN nummerVarenummer

124524,1T./D.1274G2557044030113153304025G

167126,3T./D.1584x3557044030113393304035

167126,3T./D.1584G3557044030113463304035G

231331,3T./D.1924x5057044030113603304050

231331,3T./D.1924G5057044030113773304050G

320436,1T./D.2464x7057044030113843304070

320436,1T./D.2464G7057044030113913304070G

412640,2T./D.2984x9557044030114073304095

412640,2T./D.2984G9557044030114143304095G

524544,6T./D.3464x12057044030114383304120

524544,6T./D.3464G12057044030114453304120G

657349,8T./D.3994x15057044030114523304150

657349,8T./D.3994G15057044030114693304150G

805056,1T./D.4564x18557044030114763304185

805056,1T./D.4564G18557044030273303304185G

1069564,5T./D.5384G24057044030114903304240G

15310,7T./D.235G1,557044030115063305001

21311,9T./D.325G2,557044030115133305002

29813,3T./D.425G457044030115203305004

40314,7T./D.545G657044030334233305006B

62416,9T./D.755G1057044030334303305010B

93120,6T./D.1005G1657044030334473305016B

155525,6T./D.1275G2557044030115683305025

207629,1T./D.1585G3557044030115753305035

287834,5T./D.1925G5057044030115823305050

401239,2T./D.2465G7057044030115993305070

564446,8T./D.2985G9557044030116053305095

* Værdierne kan have små afvigelser


