
SCANFIRE® 6040 er en fleksibel og funktionssikret, parsnoet signalledning, til ABA-
anlæg som brandmeldekabel. Kablet er halogenfrit og udvikler ingen gasser ved
brand. Kan med fordel anvendes i hospitaler, lufthavne, undergrundsbaner,
offentlige bygninger, datacentre og indkøbscentre. Udendørs i rør eller overdækkede
kabelbakker.

Konstruktion:
Leder: Flertrådet, kl. 5

Isolation: Speciel silikone gummi

Lederfarve: Blå, brun  
Brandbarriere (≥ 2 par): Glasfibertape

Yderkappe: Halogenfri brandhæmmende compound, hvid

Tekniske data:
Driftstemperatur: -30° C til +90° C

Mærkespænding: 300/500 V

Bøjeradius: 8 x kabeldiameter

Teknisk kommentar: Leder modstand: 19,5 Ohm/km  
Isolations modstand: >300 Ohm/km  
  
Brandtestet ved 850 °C iht. EN 50200

CPR-klassificering: Dca-s2,d2,a1

Rekvirer DoP på  dop@scankab.dk

Godkendelser:
EN 50575, EN 50200 / IEC 60331-2, EN 50290-2, IEC 60331, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC 60754, IEC 61034, EN 50200
PH90, CE, RoHS

Anvendelse:

Brand-  
hæmmende iht.  
IEC 60332-3

Bøjeradius 8 x
kabeldiameter

Flamme-  
hæmmende iht.  
IEC 60332-1

Funktionssikret
iht. IEC 60331

Halogenfri
Lav emission af
ætsende gasser
iht. IEC 60754

Lav røgudvikling
ved brand iht. IEC
61034

Maks. driftstemp.
+90° C

Miljøvenlig
Min. driftstemp.  
-30° C

Til brug  
i boliger

Til nødsituations-
kredsløb

Velegnet på
offentlige steder

Egenskaber og installationsforhold:
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Varenummer EAN CPR Elnummer Dimension
(mm²)

Strømværdi
(A)

Opspoling Diameter
(mm)*

Vægt
(kg/km)*

699000309 5704403039302 - 1058337 1x2x1 15 Tr./Afklip 5,9 57
699000309D 5704403202638 Dca-s2,d2,a1 1058337 1x2x1 15 Tr./Afklip 5,9 57
699000215 5704403039173 - 1058338 1x2x1,5 16,5 Tr./Afklip 7,2 82

699000215D 5704403202645 Dca-s2,d2,a1 1058338 1x2x1,5 16,5 Tr./Afklip 7,2 82
699000225 5704403040605 - 1058339 1x2x2,5 21 Tr./Afklip 8,2 114

699000225D 5704403202652 Dca-s2,d2,a1 1058339 1x2x2,5 21 Tr./Afklip 8,2 114
699002210 5704403198382 - - 2x2x1 15 Tr./Afklip 9,2 105
699005210 5704403198399 - - 5x2x1 15 Tr./Afklip 11,8 210
699010210 5704403198375 - - 10x2x1 15 Tr./Afklip 16,6 370

* Værdierne kan have små afvigelser
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