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TILKOBLINGSKIT HV FDIM IP44 230V
Tilkoblingskit til 230V LEDstrip HV FDIM IP44. Inneholder tilkoblingskabel 80cm med jordet støpsel og fasedimbar DC-konverter,
endeavslutning, to krympeslanger og lim.

BESKRIVELSE
EL-nummer:  3226991
Variantnavn:  Tilkoblingskit HV FDIM IP44 230V
Garanti:  5 år

LYS TEKNISKE DATA
Levetid driver :  50 000h/10%

TEKNISKE DATA
Spenning (Type):  AC
Spenningsintervall (V):  220...240
Nominell spenning (V):  230
Nettfrekvens (Hz):  50, 60



DRIFT OG TILKOBLING
Driver inkludert:  Ja
Drivermodell:  Konstantspenning
Drivertype:  Frittliggende
Tilkobling (Type):  Lampettledning
Lenge tilførselsledning (cm):  80
Tilkobling (mm2):  2x0,75
Strekkavlastning:  Ja
Sekundær tilkobling (Type):  Kabelsett
Effektintervall (W):  9,6-480
Standbyeffekt:  0,5
Maks belastning per utgang (W):  480
Strøm (A):  10
Driftstemperaturområde Ta (°C):  -20…+40
Dimmbar:  Ja
Styring:  Fasedimring (bakkant), Fasedimring (framkant)
Beskytt mot:  Kortslutning, Overbelastning

FARGE OG MATERIALE
Materiell:  Plast
Farge:  Hvit

DIMENSJON OG INSTALLASJON
Driftsmiljø:  Innendørs / våte rom, Utendørs
IP-klasse:  44
Montering:  Utenpåliggende
Godkjenningsmerknad:  CE
Lengde (mm):  800
Bredde (mm):  40
Høyde (mm):  20
Vekt (kg):  0,25
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