
Strekkstyrke 5N / 10 mm bredde

Forlengelse ved brudd 230%

Isolasjonsmotstand 45kV /mm

Di-elektrisk styrke 6.4 × 10^11Ω / 25mm

Driftstemperatur 0 C til 80 C

Service Temperarturområde Fra 0 C til 90 C

Hefteevne mot stål 1,27 N / 10 mm bredde

Hefteevne mot egen bakside 1,15 N / 10 mm bredde

Brennbarhet Selvslukkende

Testmetode IEC60454
Dimensjon 19mm X 0,15mm X 20M

Datablad/FDV

Produkt Tape 20m x 19 mm hvit

El nr 1835662
Type V-TAPE 01 HVIT

EAN 7070701332963
Antall 1
Salgsenhet Rull

PRODUKTBESKRIVELSE
PVC tapen er et økonomisk alternativ som gir god motstand mot slitasje, fuktighet, alkalier, syre og varierende
værforhold (inkludert sollys). Tilgjengelige farger er: sort, hvit, rød, blå, transparent og gul/grønn. Den er
konstruert for å brukes til primær elektrisk isolasjon samt fargekoding av ledninger. Den kan også benyttes til
reparasjon av ledninger og kabler. Den tåler temperaturer fra 0 C til 90 C.
IEC60454—3-1-5/F-PVCp/90.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Elektrisk isolasjon og fargekodingstape
Passer til innendørs eller utendørs bruk
En kvalitetstape med god hefteevne. Egner seg til elektrisk isolering, buntning mm, innendørs og utendørs
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