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NEK KABEL AS

Tips

NEK Kabel AS, Luhrtoppen 2, Pb.186 1471 Skårer, tlf. 67 91 21 80 fax. 67 91 21 90

EIB BUS
Felles skjermet instrument-
kabel
2 x 2 x 0.8 mm

Installasjonskabel for bruk i BUS - systemer og som
kontroll- og instrumenteringskabel i HV installasjoner. Kan
installeres utendørs hvis beskyttet.

Tekniske data:
Temp.område bevegelig: - 5 til + 50 [°C]

fast inst.: -30 til +70 [°C]
Driftsspenning: 300 [V]
Testspenning 1min: 4000 [V]
Ledermotstand, sløyfe: 73,2 [Ω/km]
Isolasjonsmotstand: 100 [MΩ/km]
Driftskapasitet v/ 800Hz: 100 [nF/km]

Godkjenning: EIBA, Brüssel

Brannegenskaper:
            i.h.t. VDE 0482 del 265-2-1 / IEC 60332-1

Leder: Fortinnet Cu-tråd, 0,80mm
Isolasjon: PVC
fargekode: Rød/svart, hvit/gul
Parsnoing: Stjernefirer
Båndering: Plastfolie
Skjerm: Al-/polyesterfolie +

0,6mm jordtråd
Kappe: Grå eller grønn PVC

Antall Ytter- Vekt
par diam. ca.
[n x 2 x 0.8mm²] ca.[mm] [kg/km]

1 5,5 35
2 6,9 55

Kabelen finnes også i HFFH- utgave.


