
XTREM® H07RN-F - gummikabel

Anvendelse
XTREM® H07RN-F anvendes, hvor der kræves en fleksibel kabelforbindelse inden for erhverv og landbrug,
til vindmøller og generatorer. Kablet bevarer sin fleksibilitet under både ekstrem kulde og varme.

Konstruktion
Cu-tråde, kl. 5, >150 mm2 kl. 6Leder
1x: hvid Lederfarve
2x: brun, blå 3G: brun, blå, gul/grøn 4G: brun, sort, grå, gul/grøn 5G:
brun, sort, grå, blå, gul/grøn 6G eller >: sort med hvid nummerering +
gul/grøn
Neopren, metermærket Yderkappe

Tekniske data
Fleksibel: -25º C to +90º C Driftstemperatur
Fast: -40º C to +90º C
1 kV Mærkespænding
2500 V Prøvespænding
4 x kabeldiameter Bøjeradius
Strømværdier er angivet ved hhv. fleksibel installation som tilledning og
fast installation 

Teknisk kommentar

Godkendelser
HAR, GOST, CE, RoHS 

Vægt kg/km *Diameter mm *OpspolingStrømværdi ADimension mm2EAN nummerVarenummer

887,5T./D.30 / 401x457044030370564120040001

1168,3T./D.38 / 531x657044030137774120060001

18210,1T./D.53 / 741x1057044030370634120100001

25011,4T./D.71 / 1011x1657044030277294120160001

36113,4T./D.94 / 1351x2557044030138384120250001

* Værdierne kan have små afvigelser



XTREM® H07RN-F - gummikabel

Vægt kg/km *Diameter mm *OpspolingStrømværdi ADimension mm2EAN nummerVarenummer

46914,7T./D.117 / 1691x3557044030138454120350001

67117,5T./D.148 / 2071x5057044030138524120500001

89219,6T./D.185 / 2681x7057044030138694120700001

114022,0T./D.222 / 3281x9557044030138764120950001

142024,2T./D.260 / 3831x12057044030138904121200001

176026,6T./D.300 / 4441x15057044030139374121500001

209028,8T./D.341 / 5101x18557044030139514121850001

271032,2T./D.407 / 6071x24057044030139824122400001

331034,9T./D.468 / 7031x30057044030139994123000001

427039,3T./D.553 / 8231x40057044030442764124000001

928,3R-10010 / 212x157044030134184120001002

928,3T./D.10 / 212x157044030248894120001002x

1098,7R-10016 / 262x1,557044030135004120015002

1098,7T./D.16 / 262x1,557044030135174120015002x

16210,6R-10025 / 362x2,557044030136474120025002

22012,0T./D.34 / 492x457044030370874120040002

29513,7T./D.43 / 632x657044030351824120060002

52218,1T./D.60 / 862x1057044030370704120100002

1118,9R-10010 / 213G157044030134254120001003

1118,9T./D.10 / 213G157044030134324120001003X

1379,7R-10016 / 263G1,557044030135244120015003

1379,7T./D.16 / 263G1,557044030135314120015003X

19811,4R-10025 / 363G2,557044030136544120025003

19811,4T./D.25 / 363G2,557044030136784120025003X

27613,1T./D.35 / 493G457044030137464120040003

37014,8T./D.44 / 633G657044030137844120060003

66820,1T./D.62 / 863G1057044030417254120100003

90622,6T./D.82 / 1153G1657044030136164120160003

170029,7T./D.135 / 1853G3557044030146824120350003

1349,7R-10010 / 174G157044030134494120001004

16910,7R-10016 / 234G1,557044030135484120015004

16910,7T./D.16 / 234G1,557044030135624120015004X

24412,6R-10020 / 324G2,557044030136854120025004

24412,6T./D.20 / 324G2,557044030136924120025004X

34314,4T./D.30 / 424G457044030137534120040004

47416,7T./D.37 / 544G657044030137914120060004

82221,6T./D.52 / 754G1057044030134874120100004

112024,6T./D.69 / 1004G1657044030136234120160004

173030,7T./D.92 / 1274G2557044030146684120250004

218033,2T./D.114 / 1584G3557044030146994120350004

* Værdierne kan have små afvigelser



XTREM® H07RN-F - gummikabel

Vægt kg/km *Diameter mm *OpspolingStrømværdi ADimension mm2EAN nummerVarenummer

306039,2T./D.143 / 1924G5057044030147124120500004

404043,4T./D.178 / 2464G7057044030147364120700004

530050,5T./D.210 / 2984G9557044030147434120950004

633152,6T./D.246 / 3464G12057044030147504121200004

792860,1T./D.282 / 3994G15057044030386404121500004

T./D.4G24057044030455324122400004

16210,5T./D.10 / 175G157044030134564120001005

20611,6R-10016 / 235G1,557044030135794120015005

20611,6T./D.16 / 235G1,557044030135934120015005X

29914,0R-10020 / 325G2,557044030137084120025005

29914,0T./D.20 / 325G2,557044030137224120025005X

43116,3T./D.30 / 425G457044030137604120040005

58518,4R-10038 / 545G657044030138144120060005

58518,4T./D.38 / 545G657044030138074120060005X

101024,2T./D.54 / 755G1057044030134944120100005

138027,1T./D.71 / 1005G1657044030136304120160005

205233,3T./D.94 / 1275G2557044030146754120250005

267736,6T./D.114 / 1585G3557044030147054120350005

369642,7T./D.143 / 1925G5057044030147294120500005

491748,3T./D.178 / 2465G7057044030450444120700005

644855,3T./D.210 / 2985G9557044030413364120950005

30714,8T./D.16 / 267G1,557044030146444120015007

43417,0T./D.25 / 367G2,557044030146514120025007

45617,5T./D.16 / 2612G1,557044030136094120015012

65420,4T./D.25 / 3612G2,557044030137394120025012

64620,5T./D.16 / 2618G1,557044030450824120015018

T./D.16 / 2619G1,557044030450994120015019

24,5T./D,25 / 3619G2,557044030399134120025019

83023,7T./D.16 / 2624G1,557044030443204120015024

* Værdierne kan have små afvigelser


